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	1. ANWENDUNGSBEREICH
	

	
	Arbeiten mit der Nietmaschine/Herstellen von Nietverbindungen
	

	
	2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
	

	
	· Quetschgefahr für Finger und Hände 
· Lärm
· Elektrische Gefährdung
· Gefahr durch wegfliegende Splitter bei Störung am Werkzeug
	

	3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

	



	· Die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
· Vor Arbeitsbeginn die Funktion der Schutzeinrichtungen auf Wirksamkeit kontrollieren. Die notwendigen Sicherheitsabstände einstellen.
· Nur für die Maschine vorgeschriebene Werkzeuge verwenden.
· Bei Maschinen mit Zweihandschaltung darf sich nur der Bediener an der Maschine aufhalten.
· Arbeitsbereiche freihalten und eine ausreichend freie Bewegungsfläche vor der Maschine gewährleisten.
· Benutzung nur durch unterwiesenes Personal.
· Enganliegende Kleidung tragen.
· Die erforderliche PSA (Gehörschutz, Schutzbrille,  …) tragen.
· Bei Reinigung und Ausbau der Werkzeuge, die Nietmaschine vom Stromnetz allpolig trennen (Hauptschalter ausschalten und sichern). Reinigungsvorschriften befolgen. Schutzhandschuhe tragen.
	



	4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

	
	· Bei Störungen Maschine vom Netz allpolig trennen. Vorgesetzte informieren.
	

	5. ERSTE HILFE

	
	· Ersthelfer heranziehen.
· Notruf: 112
· Unfall melden.
· Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen.
	

	6. INSTANDHALTUNG

	
	
· Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
· Regelmäßig Schmieren und Reinigen gem. den Herstellerangaben.
· Instandsetzung nur von befähigten Personen durchführen lassen.
· Regelmäßige Prüfungen durch befähigte Personen.
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 Nächster Überprüfungstermin:
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