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E11 Schiebebiihne
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Die Schiebebiihne besteht aus dem Gabelwagen und dem Unterwagen, auf
dem der Gabelwagen zwischen Hub- und Senkleiter und den Trockenregalen
transportiert wird.

» Angefahrenwerden durch die Schiebebiihne

» Angefahrenwerden durch den Gabelwagen
— im Bereich der Hub- und Senkleiter,
—in den Gassen der Trockenregale, da die Fahrgeschwindigkeiten

nicht abrupt abgebremst werden kénnen

e Fahrbewegungen im Handbetrieb nach Programmunterbrechung,
z.B. wegen einer Stérung

» Absturzgefahr bei nicht bestimmungsgemafier Nutzung der Schiebe-
biihne als Arbeitshiihne, z. B. wenn sich Bretter im Regal verklemmt
haben und Beschéftigte diese Stérung beheben

Technische Anforderungen

» Sorgféltige Absicherung des Fahrbereiches der Schiebebiihne durch
Bereichssicherungen Hl, z.B. Zdune, Lichtgitter. Mit Lichtgittern sind
Sicherheitskonzepte an den notwendigen Durchgédngen realisierbar,
die einen unterbrechungsfreien Betrieb ermdglichen.
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Maf3nahmen

Schutzeinrichtungen an den Zugdngen und ggf. Durchfahrten zum
Fahrbereich, z. B. mit elektrischen Verriegelungen und Zuhaltungen.
Zuhaltungen mit Anforderungsschalter bewirken, dass der Zutritt erst
in einer verfahrenstechnisch giinstigen Phase freigegeben wird.
Quittierungsschalter zur Freigabe des Betriebes nach Verlassen des
Gefahrenbereichs.

Personliche Schutzausriistung (PSA) gegen Absturz an geeigneten An-
schlagpunkten bei Storungsbeseitigung mit Absturzgefahr, z.B. in der
Trockenkammer oder am Gabelwagen.

Betrieb

» DerArbeitsbereich der Schiebebiihne darf von Beschaftigten nur
betreten werden B, wenn die Anlage in diesem Bereich abgeschaltet
worden ist. Ein typischer Anlass ist die Kontrolle eingelagerter Steine im
Trockenregal oder der stérungsbedingte Stillstand der Schiebebiihne.
Bei Zutritt ist eine Kommunikation mit den anderen Beschéftigten an
der Anlage erforderlich, da der Stillstand dieser Fahrzeuggruppe mittel-
bar auch zum Anhalten der anderen Anlagenteile fiihrt.

Eine gezielte Unterweisung liber die Zusammenhénge, Funktions-
abldufe und die Bedeutung der Schutzmafinahmen ist anhand von
Betriebsanweisungen durchzufiihren.

Priifungen
» regelmafige Priifung der Anlage durch eine befdhigte Person

Arbeitsmedizinische Vorsorge
» Die arbeitsmedizinische Vorsorge ist auf Grundlage der Gefahrdungs-
beurteilung zu organisieren. Hierzu erfolgt die betriebsarztliche Beratung.

Personliche Schutzausriistung

Auswahl gemaf} Gefahrdungsbeurteilung, hier insbesondere
e Schutzschuhe

» ggf. PSA gegen Absturz

o ggf. Gehorschutz
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Weitere Informationen

* Betriebsanleitung des Herstellers
e KapitelA1.26
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