E1 | Herstellung von Betonsteinen/Betonplatten

E1.4 Hub-/Senkleiter
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Mit der Hubleiter werden die auf Unterlagen produzierten Betonwaren
dem Trocknungsbereich tibergeben und mit der Senkleiter wieder der
Weiterbearbeitung zugefiihrt.

Maogliche Gefahren

Verletztwerden durch

* Eingriff in die Offnungen der Schutzgitter an Hub- und Senkleiter
(Offnungen, durch welche die Produkte hinein- bzw. hinausgeférdert
werden)

* Absturz bei der Beseitigung von Storungen in den Leitergeriisten
an hochgelegenen Stellen, z. B. beim Richten von verkanteten
Unterlagselementen

¢ Herabfallen von Produkten bei Stérungen

¢ Gequetscht werden von bewegten Teilen der Klinkenvorschubbahn
und Unterlagselementen
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E1.4

Gesundheitsgefdhrdung durch
e Larm
e Heben und Tragen beim Aussortieren fehlerhafter Produkte
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Maf3nahmen

Technische Anforderungen

* Bewegte Maschinenteile miissen gegen Eingriff bzw. gegen Zutritt
gesichert werden Hl.

Fiir Arbeiten an hochgelegenen Arbeitspldtzen miissen Arbeitsbithnen
mit sicheren Zugédngen vorgesehen werden H.

Vergitterung zum Schutz gegen herunterfallende Produkte in
Stérungssituationen E.

Bei Klinkenvorschubbahnen Vermeidung bzw. Verdeckung der
Quetschstellen zwischen bewegten Teilen der Klinkenvorschubbahn
und Unterlagselementen.

Hebehilfe KA fiir das Aussortieren fehlerhafter Produkte.
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Reparatur/ Wartung/Stérungsbeseitigung

o FirArbeiten in der Hohe missen Hilfsmittel benutzt werden, bk 1 H-H-
z.B. Arbeitsbiihnen, Hebebiihnen, Leitern oder Personliche Schutzaus-
riistung (PSA) gegen Absturz.

» Vor Beginn der Arbeiten im Leitergeriist miissen Antriebe der Hub-/
Senkleiter, die zugehorige Transportbahn und die Schiebebiihne zuver-
ldssig abgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.

Priifungen
» regelméBige Priifung der Anlage durch eine befédhigte Person

Arbeitsmedizinische Vorsorge
» Die arbeitsmedizinische Vorsorge ist auf Grundlage der Gefadhrdungs-
beurteilung zu organisieren. Hierzu erfolgt die betriebsérztliche Beratung.

Persdnliche Schutzausriistung

Auswahl gemaf3 Gefdhrdungsbeurteilung, hier insbesondere
¢ Schutzschuhe

o ggf. Gehérschutz Bl

» ggf. PSA gegen Absturz

Weitere Informationen
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» Betriebsanleitung des Herstellers
e Kapitel A1.26
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